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Martin 
PFAUNDL

ER –
Munich 

Oct 2012









KINDLE 
– Munich 
Oct 2012

Es.: 
Requirements of Hydropeaking Conditions at 
Varying Hydromorphologies in the Rhine 
River - Study Results of the International 
Government Commission of the Alpine Rhine 
River (IRKA)
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gestione Q rilasciate
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hydropeaking

m

s

i

v



presenza strutture che generano interruzioni 
della continuità per la fauna ittica
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la suddivisione è  
basata sul tempo di 
riempimento
dell'invaso in 
condizioni di Q media: 

se t < 2ore = acqua 
fluente

Se t > 2 ore = 
accumulo
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la suddivisione è  
basata sul tempo di 
riempimento
dell'invaso in 
condizioni di Q media: 

se t< 2ore = acqua 
fluente

Se t > 2 ore = 
accumulo





- impianti in acquedotti 

- Impianti in fognatura

- Impianti realizzati sul  
rilascio del DMV

- (Impianti su briglie esistenti 
e non eliminabili)

-……..
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DIRETTI
connessi all’elevata concentrazione di solidi 
sospesi (es. su pesci asfissia, abrasioni e 
danni branchiali) + al picco di Q + eventuali 
alterazioni chimico-fisiche

INDIRETTI
connessi all’alterazione 
granulometrica/morfologica (copertura forme 
fluviali con sedimenti fini e intasamento 
interstizi)











• rispettare periodi critici per la fauna
• rispettare valori limite di concentrazione di SS 

(anche in funzione della tipologia di corso 
d’acqua)

• realizzare la fase di chiusura delle paratoie in 
modo sufficientemente lento

• "lavaggio" dell’alveo 
• rimozione meccanica dei sedimenti
• effettuare lo scarico del materiale in modo il più 

possibile continuo
• monitoraggio in continuo e pre-post!





Po a Cremona Arno (Valdarno inferiore)

L’accumulo di sedimenti negli invasi idroelettrici ha 
contribuito e contribuisce al trend generale di incisione degli 

alvei fluviali italiani

Rinaldi et al.
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Da: “Alpine Convention
COMMON GUIDELINES FOR THE USE OF SMALL 
HYDROPOWER IN THE ALPINE REGION” 
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