
 
 

Communiqué 
 

Il y a un an : la chaudière énergie bois du Centre 

d’Oxygénation de Gap-Bayard  

Le Centre d’Oxygénation est situé à 7 kms du centre ville de Gap, à une altitude de 
1250 m sur une propriété de 240 ha dont 100 ha de forêts épicéas en majorité et 
mélèzes. 
Ce site offre principalement 2 activités saisonnières : un golf 18 trous et 45 kms de 
ski de fond. Il a une capacité d’accueil de 100 lits. 
 

Le projet d’une chaudière bois est né de plusieurs 
constats : le système de chauffage et d’eau chaude 
sanitaire avait besoin de rénovation ; la forêt 
environnante doit être entretenue ; le coût du fioul 
utilisé pour le centre d’Oxygénation est toujours 
croissant. 
Sur la base d’une étude de faisabilité comparative, il a 
été envisagé d’opter pour la solution d’une chaufferie 
énergie bois. 
 
La forêt de Bayard, plantée entre 1914 et 1954 doit 

faire l’objet d’un entretien régulier : l’accroissement naturel de la forêt produit 
entre 800 et 1200 m3 de bois par an. La consommation annuelle de fioul pour le 
Centre s’élèvait à 35 000 litres, ce qui représente 170 m3 de bois par an (120 
tonnes de bois frais ou 240 stères, ou 380 MAP (m3 apparent plaquettes de bois). 
Ces besoins en bois correspondent aux déchets d’exploitation d’une coupe de bois 
d’œuvre reprenant l’accroissement naturel de la forêt : il n’y a onc aucun danger 
pour la forêt.  
Pour la production d’eau chaude et le chauffage, un hangar de 135 m2 a été réalisé 
pour stocker le bois et un silo annexe de 27 m3 qui permet de stocker la 
consommation hebdomadaire de plaquettes de bois. Le chargement hebdomadaire 
du silo dure 1 heure.  
 

Grâce à l’obtention des plaquettes en exploitation directe : les économies 

réalisées sont de l’ordre de 15 000 Euros par an. (Solution Fioul = 22 000 E/an ; 

solution bois = 7 000 E/an).   

 


